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Rys. Opis Art-Nr Zaciskacze do rur PE
1 Zaciskacz do rur PE, Q 63, z ogranicznikami 800 050 Q 63
SDR 11 . .
ne do zaciskania rur PE @ 32 - 63 mm
Czeéci zamienne Art.-Nr 800/1
2 Watek dolny do Q 63 800 051
3 Ogranicznik na SDR 11 800 052

UWAGA!
Zaciska¢ powoli by zapobiec mikropeknieciom!

Precyzyjne ograniczniki zabezpieczaja rure przed uszkodzeniem
(stopien zgniecenia maks. 80%). Gwintowane wrzeciono obraca
sie w tulei mosieznej. Sity przenoszone sg przez tozysko.

Pokretto jest przesuwne, co ufatwia prace gdy jest mato miejsca.

Zgodne z DVGW-Arkusz GW 332!

Rys. Opis Art-Nr Profilator do rur PE

4 Profilator R 63 z podstawowymi szczekami 801 050 R 63
na @ 63mm, tylko w potaczeniu z
zaciskaczem 800 050, (jak na ilustracji)

do profilowania rur PE @ 32 - 63 mm

5  WkiadkidoR63: Art.-Nr 801/1
na @ 32 mm 801 055
na @40 mm 801 056

na @ 50 mm 801 058 i

UWAGA!
Przy zaciskaniu i profilowaniu rur PE postepowac po-
woli by unikna¢ mikropekniec!
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Rys. Opis Art-Nr Zaciskacz do rur PE
6  Zaciskacz do rur PE, Q 63, 800 001 Q63
komplet z profilatorem, zakres @ 32-63 mm, w kasecie Komplet z roﬁlatorem w kasecie

bez Kaseta aluminiowa 800 090 P P ’

Wymiary: 385 x 300 x 150 mm
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Zaciskacz do rur PE

Rys.  Opis Art.-Nr

Q 110 1 Zaciskacz do rur PE, Q 110, z ogranicznikami 800 100
. . naSDR11,SDR17iSDR 17,6
do zaciskania rur PE @ 32-110 mm
Art.-Nr 800/2 Czesci zamienne
2 1 para ogranicznikéw na SDR 11 800 105
1 para ogranicznikéw na SDR 17,6 800 106
1 para ogranicznikéw na SDR 17 800 107
3 Sitownik hydrauliczny 6 t,do Q 110 800 108
UWAGA!

Zaciskac¢ powoli by zapobiec mikropeknieciom!

Zgodny z DVGW-Arkusz GW 332!

Profilator do rur PE

R110 4 Profilator R 110, z podstawowymi szczekami 801110
na @110 mm
5 Wktadki wymienne do R 110:

Rys.  Opis Art.-Nr

do profilowania rur PE- @32-110 mm

Art.-Nr 801/2 na@32mm 801115
na @40 mm 801116
na @50 mm 801118
na @ 63 mm 801119
na@75mm 801120

na @90 mm 801121

Czesci zamienne
6 Sitownik hydrauliczny 2t, do R110 801 130

UWAGA!
Przy zaciskaniu i profilowaniu rur PE postepowa¢
powoli by zapobiec mikropeknieciom!
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Rys.  Opis Art-Nr Zaciskacz do rur PE
1 Zaciskacz do rur PE, Q 110, z ogranicznikami 800 150 Q 160
naSDR11,SDR17iSDR 17,6 . .
do zaciskania rur PE- @ 75 - 160 mm
Czeici zamienne Art.-Nr 800/3
2 1 para ogranicznikéw na SDR 11 800 155
1 para ogranicznikéw na SDR 17,6 800 156
1 para ogranicznikéw na SDR 17 800 157
3 Sitownik hydrauliczny 8t do Q 160 800 158
UWAGA!

Zaciska¢ powoli by zapobiec mikropeknieciom!

Zgodne z wytycznym DVGW-Arkusz GW 332!

Rys.  Opis Art-Nr Profilator do rur PE
4 Profilator do rur PE, R 160, szczeki podstawowe 801 160 R 160
na @160 mm .
e 363 mm 801 163 do profilowania rur PE @ 63 - 160 mm
na@75mm 801 164 Art.-Nr 801/3
na @90 mm 801 165
na@ 110 mm 801166
na @ 125 mm 801167
na@ 140 mm 801 168

Czesci zamienne
6 Sitownik hydrauliczny 6t, do R 160 801170

UWAGA!
Przy zagniataniu i profilowaniu rur PE, postepowa¢d
powoli by zapobiec mikropeknieciom!

114



B (hiitz+baumgarten I

Zaciskacze do rur PE Rys. Opis Art-Nr

Q 225, 1 Zaciskacz do PE, Q 225, z ogranicznikami 800 200

do zagniatania rur PE @ 125 - 225 mm N SDRTT, SDR1715DR17.6

Art.-Nr 800/4 Czesci zamienne
2 1 para ogranicznikéw na SDR 11 800 205
1 para ogranicznikéw na SDR 17,6 800 206
1 para ogranicznikéw na SDR 17 800 207
3 Sitownik hydrauliczny 12t, do Q 225 800 208
UWAGA!

Zagniata¢ powoli aby zapobiec mikropeknieciom!

BRI RN

Niezbedne narzedzie przy pracach montazowych, naprawach sieci
i awariach rurociagéw PE.

Solidna konstrukcja spawana.

Zaciskanie sitownikiem hydraulicznym.

[ |

UL

Zgodne z wytycznymi DVGW-Arkusz GW 332!

Profilator do rur PE Rys. Opis Art-Nr

R 225 , 4 Profilator R 225, ze szczekami podstawowymi 801 225
na @225 mm

do profilowania rur PE @ 125 - 225 mm 5 Wkiadki wymienne doR 2251

Art.-Nr 801/4 na @125 mm 801226
Na @ 160 mm 801 227
na@ 180 mm 801228

na @200 mm 801 229

Czesci zamienne
6 Sitownik hydrauliczny 8t, do R 225 801 240

UWAGA!
Przy zagniataniu, a takze przy profilowaniu rur PE,
postepowac powoli, by zapobiec mikropeknieciom!
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Rys.
1-3

0 N O b

bez

Opis

Kompletny zaciskacz hydrauliczny

z pompa ( rury stalowe do DN 80)

Pompa hydrauliczna, cisnienie do 850bar
Wymiary: 640 x 220 x 200 mm

Przeptyw: 25/2,5 cm?

Zawor cisnieniowy: roztgcz po osiggnieciu 850 bar
Waz: wysokocisnieniowy waz, | =3 m

Waz wysokocisnieniowy, | =3 m,

ostona przed tamaniem weza spirala stalowa,
zlacze bezkroplowe z kotpakiem

Szczeka zaciskowa Typ GRP 170/90

Maks. cisnienie pracy: 850 bar

Wymiary: 600 x 220 mm

Nacisk: 17 t

Maks. @ zew.: 95 mm

Czesci zamienne

Szczeka stata

Kotek @ 10 x 36

Szczeka ruchoma

Manometr 0-1000 bar w glicerynie
Szybkoztacze wtyk ( gtowica )

wraz nyplem i uszczelnieniem. USIT
Szybkoztacze gniazdo

do weza wysokocisnieniowego (800 006)
Olej hydrauliczny 1000 ml

(Objetos¢ pompy 1)

Dostepny takze zaciskacz o nacisku 43 t.

Zaciskacz hydrauliczny w komplecie z pompa i wezem
wysokocisnieniowym.

Do zaciskania czynnych gazociggéw $redniego cisnie-
nia o $rednicach do DN 80.

Rys.
10
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Opis

Skrzynia transportowa ze sklejki
na zaciskacz hydrauliczny, pompe i waz cisnieniowy
Wymiary: 700 x 320 x 370 mm

Art.-Nr
800 003

800 005

800 006

800 007

800 008
800 009
800010
800011
800012

800013

800015

Art.-Nr
800 990

Zaciskacz hydrauliczny
do rur stalowych do DN 80
Art.-Nr 800H

Do zaciskania czynnych gazociggéw stalowych
o $rednicach do DN 80 i cisnieniu gazu do 1 bar.

Skrzynia transportowa

10
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ZACISKACZE DO RUR PEORAZ RUR STALOWYCH

HYBRYDOWY ZACISKACZ HYDRAULICZNY

Nr katalogowy: T4-1140-0010 Innowacyjne rozwigzanie techniczne - urzadzenie zaciska zaréwno
rury PE jak i stalowe przy wykorzystaniu wymiennych modutéw.
Zakres:PEd 50 -d 125

Stal DN 20 - DN 100
Parametry techniczne glowicy zaciskajacej

Max. ci$nienie robocze 700 bar
Max. sita nacisku szczeki 45,4 t
stopien 1 oz o))
Predkos¢ o 2,6 mm/skok pompy
przesuwu szczeki o (powyzej 25 bar)
stopien 2 0,4 mm/skok pompy
Zakres Srednic StaIOWyCh DN 20-DN 100
zaciskanych rur PE d50-d 125
Przytacze uziemienia gniazdo spawalnicze tW-25
Waga (bez pompy do stali 44,5 kg
recznej) z modutami 4o PE 46,5 kg

Dane pompy:
Max cisnienie robocze: 700 bar
Dwubiegowa:
N + Wartosc cisnienia - 1 bieg: 34 bar
OWOS'C'- « Warto$¢ ci$nienia - 2 bieg: 700 bar
Pojemnos¢ zbiornika oleju: 2200 cm?
Skok ttoka: 25,4 mm

Zaciskacz produkowany zgodne z normami: Waga: 10,7 kg
PN-EN ISO 12100: 2012 oraz PN-EN ISO 4413:2011 Wymiary: 579 x 195 x 150 mm
SRUBOWY ZACISKACZ DO RUR PE
Nr katalogowy: T4-1145-0010 Maly i poreczny.

Wyposazony w mosiezng tuleje gwintowanga oraz tozysko oporowe
Zakres: PEd 20 - d 63 minimalizujace mozliwo$¢ zatarcia sie elementéw roboczych.

Parametry techniczne

Zakres srednic rur PE 3521 163;8'::; 7 SDR17.6

Promien belek zaciskajacych R15mm

Mechanizm zaciskajacy Srubowy

Sruba stalowa, gwint trapezowy

Tuleja gwintowana mosiezna, gwint trapezowy

Dtugos¢ pokretta 250 mm

Wymiary (wys. x szer. x gteb.) 234 x 148 (250 pokretto) x 50 mm Zaciskacz produkowany zgodne

Waga 3,8kg znorma PN-EN ISO 12100: 2012




HYDRAULICZNY ZACISKACZ DO RUR PE

Nr katalogowy: T4-1141-0010
Zakres: PEd 63 - d 200

! Udoskonalona konstrukcja - zacisniecie rury nastepuje
i . w jed ki bez koni Sci

7 , = jednym cyklu pracy, bez koniecznosci etapowego
= przedtuzania tloczyska. Skraca to zdecydowanie czas
pracy potrzebny na zacis$niecie rury oraz utatwia proces
zwalniana zacisku.

Parametry techniczne

Zakres srednic rur PE

d 63 -200 mm

SDR 11,SDR 17,SDR 17,6

Promien belek zaciskajacych R25mm

Nacisk sitownika hydraulicznego 16t

Typ podnosnika hydraulicznego jednottokowy
z obrotowa blokada
ttoczyska

Skok ttoka sitownika hydraulicznego 205 mm

Objetos¢ oleju hydraulicznego 460 ml

Wymiary (wys. x szer. x gteb.) 868 x 450 x 270 mm

Zaciskacz produkowany zgodne Waga 47,5 kg

znormga PN-EN ISO 12100: 2012

HYDRAULICZNY ZACISKACZ DO RUR STALOWYCH

Nr katalogowy: TT-0162-000

Zakres: Stal DN 20 - DN 80

Dane pompy:
Max cisnienie robocze: 700 bar
Dwubiegowa:
Wartos¢ cisnienia - 1 bieg: 34 bar
Wartos¢ cisnienia - 2 bieg: 700 bar
Pojemnos¢ zbiornika oleju: 2200 cm?
Skok ttoka: 25,4 mm
Waga: 10,7 kg
Wymiary: 579 x 195 x 150 mm

Parametry techniczne gtowicy zaciskajacej

Max. cisnienie oleju hydraulicznego 700 bar
Max. sita nacisku szczeki 32,3t

Min. srednica wewnetrzna zaciskanej rury 20 mm Zaciskacz produkowany zgodne

z normami: PN-EN ISO 12100: 2012
oraz PN-EN I1SO 4413:2011

Max. $rednica wewnetrzna zaciskanejrury 80 mm

Waga (bez pompy i oleju hydraulicznego) 31 kg

20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 29, tel. +48 (81) 746 50 31, 444 31 06, 444 31 07
TRANSTOOLS fax: +48 (81) 746 58 70 info@transtools.pl www.transtools.pl




