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Podwdéjna kolumna do balonowania
typ -VEW, zakres DN 80 - 300

Art.-Nr.370 Z balonami tekstylnymi RUGBY (patent)

do zamknie¢ od DN 80 do DN 300
przy cisnieniach do 500mbar

@ @ (zaleznie od srednicy), patrz tabela str. 63
T

Z balonami typu MDS (patent) :
DVGW Reg.-Nr: DG-4521 BQ 0279 6\
od DN 80 do DN 250 ! pvew |
przy cisnieniu do 1 bar A G 4

B

Opis wyrobu:

Podwodjna kolumna do balonowania przeznaczona
jest do zamykania przeptywu w gazociggach o $red-
nicach od DN 80 do DN 300.

Opis dziatania:

Po przyspawaniu mufy stalowej lub zgrzaniu siodetka
elektrooporowego (gwint zew. 22" x 2" gwint wew.)
do gazociggu, montowana jest sluza, przez ktéra wy-
konywany jest hermetyczny nawiert i usuwane sa
opitki.

Nastepnie montowana jest na $luzie kolumna do ba-
lonowania i poprzez nig wprowadzone zostaja do
gazociggu balony. Po napehieniu balonéw przeptyw
W gazociggu zostaje zatrzymany.

Po demontazu balonéw, przez sluze wkrecone zosta-
ja korki zamykajace mufe lub siodto elektrooporowe.
Konicowy etap to demontaz sluzy.

==
|

=
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Rys.

w

10
11

40

Opis

Podwdjna kolumna, kompletna

z manometrami i wezem odpowietrzajgcym 3/4" 1 =5 m

Balon,Rugby” DN 80

Balon ,Rugby” DN 100

Balon ,Rugby” DN 125

Balon,Rugby” DN 150

Balon ,Rugby” DN 200

Balon,Rugby” DN 250

Balon ,Rugby” DN 300

Balon MDS

Wytyczne DVGW: DG-4520 BP 0320
»,MDS 2" @80 - 120

+,MDS3“@120-170

,MDS 4" @140 - 215

»,MDS 5”@ 190 - 270

Zaworek kontrolny do balonéw

Zawor kulowy 2 1/2"

tacznik do mufy 2“

22" gwint zew. x 2'2" gwint wew.
Pompka ssaco ttoczaca do balonow

z szybkoztaczami

Waz do pompki, z szybkoztaczami
I=3m

tacznik z manometrem (zakres 0 - 1 bar)
do napetniania przestrzeni miedzy balonami
Waz do mostkowania, 3/4" I=6 m

Klucz hakowy 95-100 i

klucz szesciokatny 4 mm

tacznik 2%2" gwint wew. do siodetek
FRIATEC - PE

(przy zastosowaniu na PE, zamiast 360 021)
Uchwyty pomocnicze

Smar silikonowy w aerozolu do balonéw MDS
Osprzet do wykonania obejscia

Wymagana
ilos¢

2

4

A A B DM DD

NN DB DD D

—_

str.

Art.-Nr

dla 1 szt.

370000

370613
370614
370615
370616
370618
370610
370612

370704
370706
370708
370710
370015
370110
360 021

781060

781040

370240

370239
370029

360 024

370030

370790
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Art.-Nr 370
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Wyposazenie do Art.-Nr 370 Rys. Opis Wymagana  Art-Nr
ilos¢ dla 1 szt.
do wiercenia i wkrecania korka w mufe 1 Przyrzad do wiercenia ,Perfekt’-3 1 260 003

2 Drazek do frezéw, gwint wew. 3%”,1=580 mm 1 123 065

3 Nypel: 1 409 820
3/4" gwint zew. x 3/8" gwint zew. x M12 wew.

4 Frezy, 3/8" gwint wew. do mocowania:
@ 56,5 mm, do stali 1 381112
@ 56,5 mm, do zeliwa 1 381113
@ 56,5 mm, do PE i PVC, stosowa¢ bez 1 295518
wiertla pilotujacego

5 Wiertto pilotujace z HSS, M12 gwint zew., 1 328002
do stalii zeliwa

6 Sluza do nawiercania, 2 1/2“ 1 360 000

7 Grzechotka, 20 mm 1 375561

8 Naped pneumatyczny lub hydrauliczny 1 230902

9 Drazek do korkéw 2“ z kwadratem zew.24mm 1 360 124

10 tacznik do mufy 2“ 2 360 225

11 Drazek z magnesem, | = 800 mm 1 326 301

12 Mufy i korki (do balonowania) str. 118+119

1

11
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1

Sluza do pomiaru cisnienia
dla art.-nr 370+360 (bez pomiaru)

7
[ 8
] Rys.  Opis Art.-Nr

2/9 1 Manometr 0-1,6 bar, @80 mm 370119

2 Rurka pomiarowa, 1/2" x 1=1200 mm, z 360 108
gwintem zew.1 %" i kurkiem 72"

3 tacznik 2 2" gwint zew. x 1 %" gwint wew. 360019
4 Zawor kulowy 2%2" 370110
5 tacznik 2%."gwintzew. x 2 %2" gwint wew. 360 021
6 Mufy i korki str. 62,118,119

f
[ Czesci zamienne

7 Uszczelnienie manometru 789120
8 Kurek manometryczny 1/2" 781 005
9 Rura pomiarowa 2", luzem 360 109
10 Redukcja 14" zew. x 2" gwint wew. 781023
1 O-Ring 70 x 4 360 806
12 Pokretto zaworu 2 1/2" 370535
13 Sruba mocujaca pokretto zaworu kulowego 2 1/2" 370522
tacznik z wizjerem,

o 7

drazek z magnesem na przegubie i sluza
dla Art.-Nr 370 + 360

tacznik z wizjerem umozliwia hermetyczny podglad wnetrza bedacej

pod ci$nieniem $luzy.
Drazek z magnesem na przegubie zapewnia usuniecie opitkéw z wiek-
szego obszaru i lepiej zabezpiecza balony przed uszkodzeniem.
Sluza zapewnia duze wychylenie od pionu drazka z magnesem na prze-
gubie.
|
|
T 15 Rys.  Opis Art.-Nr
| 14 tacznik z wizjerem 2 2", (do 2 bar) 350021
| tacznik z wizjerem 3’ (do. 1 bar) 350024
15 Drazek z magnesem na przegubie, | = 1000 mm, 326 304
2 obrotowo mocowane magnesy @40 mm
16 Sluza 2 4" dla drazka z magnesem na przegubie, 360 004
dla rozmiaru 2 %"
: Sluza 3" dla drazka z magnesem na przegubie 360204
14 ! dla rozmiaru 3"
Czesci zamienne
21 17 Magnes @40 mm 394930
18 Zawor kulowy 1/4” 781006
19 O-Ring 24x 10 352344
20 Pierscien zabezpieczajacy 360 322
21 O-Ring 70 x 4, dla rozmiaru 2 %" 360 806
0O-Ring 82 x 4, dla rozmiaru 3" 360 906

17
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Pojedyncza kolumna do balonowania,
DN 50, bez pomiaru cisnienia gazu
przed balonem

(mozliwos¢ doposazenia do DN 150)

dla balonéw MDS (patent)

do rur PEi PVC DN 63
do rur stalowych DN 50
przy cisnieniu gazu do 1 bar

Mozliwe doposazenie:
-do PEiPVCdo DN 180
- do stali i zeliwa do DN 150

Opis wyrobu:
Kolumna przeznaczona jest do zamykania przeptywu
w gazociggach DN 50 (do maks. DN 150).

Opis dziatania:

Po przyspawaniu mufy do rury stalowej lub zgrzaniu
siodetka elektrooporowego do rury PE, montowana
jest na niej $luza, przez ktérg wykonywany jest herme-
tyczny nawiert i usuwane sg opitki.

Kolumna do balonowania zaktadana jest na sluze, na-
stepnie opuszcza sie kolumne do wnetrza rury.
Nastepnym krokiem jest wprowadzenie do rury balo-
nu i napetnienie powietrzem.

Po zakonczeniu prac, przez sluze wprowadza sie korek
zaslepiajacy mufe. Ostatnim krokiem jest demontaz
sluzy.

hiitz + baumgarten gmbh & co kg
Wytaczny przedstawiciel: TRANSTOOLS Sp. z 0.0., 20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 29, tel. 81/746 50 31
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. Wymagana Art.-Nr
Pojedyncza kolumna DN 50 Rys. Opis e et
Art.-nr 360 1 Pojedyncza kolumna, kompletna, zmanometrem 4 371050
i wezem 3/4"
2 Balon MDS-N0-500, @ 35-55 4 370701
3 Zawor kontrolny do balonéw 4 370015
4 Zawor kulowy 2 1/2" 4 370110
5 tacznik do mufy 2", 2 2" gwint zew. x 2" wew. 4 360020
(do obejmy PVC-HAKU DN 63)
tacznik do mufy 1722 %2 "gwint zew.x 1 1/2"wew. 4 360017
(do obejmy SPA- FRIATEC DN 63)
tacznik do mufy 272" 2 15" zew. x 2 1/2" wew. 4 360 021
6 Pompka ssaco-ttoczaca do balonoéw, 1 781 060
ze ztaczkami
7 Waz | =3m, do pompki, ze ztaczkami, komplet 1 781 040
Waz mostkujacy 3/4" | =6 m 1 370239
9 Klucz hakowy 95-100 + 1 370029
klucz szesciokatny 4 mm
10 Smar silikonowy w aerozolu do balonéw MDS 1 370790
Wymagana Art.-Nr
Osprzet kolumny DN 50 Rys.  Opis g dla 1szt.
dO wierceniai Wkreca nia korka 11 Przyrzad do wiercenia, Perfekt 3" 1 260 003
12 Drazek, @ 25 mm, | = 580 mm 34" gwint wew. 1 123 065
13 Nypel z,kotnierzykiem” 1 409 820
3" gwint zew. x 3/8" zew. x M12 gwint wew.
14 FrezzHSS, 1% ", (@ 31 mm), 1 295415
3/8" gwint wew., do PVCi PE
Frez, 1 %"z HSS, (@ 31 mm), 1 394315
3/8" gwint wew. do stali
15 Wiertto pilotujgce z HSS, M 12 gwint zew. do stali 1 328 002
16 Sluza21/2" 1 360 000
17 Grzechotka, kwadrat 20 mm, | = 500 mm 1 375561
18 Naped pneumatyczny /hydrauliczny, U/min. 1 230902
22 obr./min, wiercenie do 2 %> ", kwadrat 20 mm
19 Drazek do korkéw 27 1 360 124
z kwadratem zew. 24 mm
20 Drazek z kulka do korkow 1 360 225
z kwadratem wew. 19-20 mm
21 Drazek z magnesem, | = 800 mm 1 326 303
22 Smar silikonowy, tuba 100g 1 370994
bez  Smar silikonowy, puszka 1kg 1 370997
23 Mufy do balonowania, obejmy i korki str. 62,118,119
Wymagana Art.-Nr
Rys.  Opis yilos’g"c’ dla 1 szt.
24 Stopka @ 38 mm, dla srednic DN 80-150 4 371138
25 Balon MDS-N2 @ 80-120 4 370704
Balon MDS-N3 @ 120-170 4 370706
26 tacznik z manometrem 0-1 bar, 1 370 240
Do napetniania,komory miedzy balonami”
27 tacznik do siodetka PE FRIATEC DN 90 i wiecej 4 360 024
28 Frez @ 40mm z HSS, 1 295436
3/8"gwint wew.,, do PVCi PE
Frez @ 40 mm z HSS, 3/8" 1 381116
3/8" gwint wew., do stali
Frez @ 40 mm z HSS, 1 381117

3/8" gwint wew., do zeliwa

47



(hiitz*baumgarten |

Pojedyncza kolumna do balonowania
DN 80 - 200 z pomiarem lub bez pomiaru
ciSnienia gazu przed balonem

Art.-nr 360, Gr 1

dla balonéw typu RUGBY (patent)
zamkniecia DN 80 - DN 200 przy cisnieniu
gazu do 500 mbar (w zaleznosci od $rednicy),
patrz tabela str. 63

dla balonéw MDS (patent)
zamkniecia DN 80 - DN 200 przy cisnieniu
gazudo 1 bar

takze do cieptociaggéw (na zapytanie)

Opis wyrobu:
Kolumna przeznaczona jest do zamykania przeptywu
w gazociggach DN 80 - 200 przy ci$nieniu do 1 bar.

Opis dziatania:
Po przyspawaniu mufy do gazociggu stalowego lub
przygrzaniu siodetka do gazociaggu PE, montowana
jest tzw. $luza, przez ktéra gazociag jest nawiercany
i usuwane sg opitki lub skrawki tworzywa.

Na $luze montowana jest kolumna, nastepnie opusz-
czana jest do wnetrza gazociggu rura prowadzaca ba-
lon. Balon posadowiony i napetniony zostaje rurka
wprowadzajaca. Po zakonczonej pracy balon zostaje
wyciagniety a przez sluze wkrecany jest korek zasle-
piajacy mufe lub siodetko PE.
Koncowy etap to demontaz sluzy.

hiitz + baumgarten gmbh & co kg
Wytaczny przedstawiciel: TRANSTOOLS Sp. z 0.0., 20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 29, tel. 81/746 50 31
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Pojedyncza kolumna z pomiarem cisnien  rys. opis Wymagana  Art-Nr
rt._nr 360, Gr1 : 1 Pojedyncza kolumna, kompletna, (z pomiarem) 4 360 102

z manometramii wezem 3/4"=5m

2 Balon Rugby DN 80 4 360 543
Balon Rugby DN 100 4 360 544

Balon Rugby DN 125 4 360 545

Balon Rugby DN 150 4 360 546

Balon Rugby DN 200 4 360 548

3 Balon MDS 2 @ 80 - 120 4 360574
balon MDS 3@ 120-170 4 360576

balon MDS 4 @ 140 - 215 4 360578

4 Zaworek kontrolny 4 360 555
5 Zawor 2 1/2" 4 370110
8 6 tacznik do mufy 2" 4 360 021

gwint zew. 22" x 2 V2" gwint wew.
Pompka ssaco - ttoczaca do balonéw 781 060
Waz ze ztaczkami, do pompki, | =3m 781 040

7

8

9 Waz mostkujacy 3/4 1=2m 360 239

10 2 szt. pokretta z kotkiem @ 8 mm 360029
i klucz szesciokatny 4 mm

11 tacznik 2 1/2" gwint wew. 4 360024
do siodetek FRIATEC - PE
(zamiennie do tacznika 360 021)

_N = =

12 Smar silikonowy (aerozol) do balonéw MDS 1 370790
Pojedyncza kolumna Rys. Opis o™ s
bez pomiaru Ciénienia 13 Pojedyncza kolumna (bez pomiaru) 4 360 101
z manometrami i wezem 3/4" ,1=5m
Art.-nr 360' Gri 13.1  tacznikz manomet?em 0-1bar 1 370 240
do napetniania,komory miedzy balonami”
2 Balon Rugby DN 80 4 360 043
Balon Rugby DN 100 4 360 044
13.1 Balon Rugby DN 125 4 360 045
Balon Rugby DN 150 4 360 046
Balon Rugby DN 200 4 360 048
3 Balon MDS 2 @ 80 - 120 4 360 074
Balon MDS 3 @ 120 - 170 4 360076
Balon MDS 4 @ 140 - 215 4 360078
4 Zaworek kontrolny 4 781019
5-12  osprzet do wykonania obejscia str. 61
Wyposazenie do Art.-nr 360, Gr 1 Rys. Opis Wymagana  Art-Nr
ilos¢ dla 1 szt.
wiercenie i montaz korka 14 Przyrzad do wiercenia,Perfekt’-3 1 260 003
15 Drazek do frezéw, 3/4" gwint wew., | =580 mm 1 123 065
16 Nypel 1 409 820
gwint zew. 3/4" x 3/8" gwint zew. x M12 wew.
17 Frez, 3/8" gwint wew.:
@ 50 mm, do stali 1 381118
@ 50 mm, do zeliwa 1 381018
@ 50 mm, do PVC i PE ( stosowac bez pilota) 1 295438
18 Wiertto pilotujace z HSS, gwint zew. M12 1 328002
do stali i zeliwa
19 Sluza 2 1/2" 1 360 000
20 Grzechotka, kwadrat 20 mm 1 375561
21 Naped pneumatyczny lub hydrauliczny 1 230902
22 Drazek do korkéw 2" z kwadratem zew. 24 mm 1 360 124
23 Drazek do korkéw FRIATEC, kwadrat wew. 19 mm 1 360 225
24 Drazek z magnesem, | =500 mm 1 326 300
25 Smar silikonowy, tuba 100g 1 370994
26 Mufy i korki str. 62,118,119
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Pojedyncza kolumna do balonowania
Z pomiarem cisnienia przed balonem
zakres: DN 80 - 400 (DN 500)

Art.-Nr 360, Gr 4

stosujac balony typ MDS (patent):
zamkniecia DN 80 - DN 200 przy cisnieniu
przy ci$nieniu do 1 bar

zamkniecie DN 250 - DN 300
przy ci$nieniu do 0,6 bar

zamkniecie DN 350 - DN 400
przy cis$nieniu do 0,4 bar

stosujac balon typ ,,Rugby”
zamkniecie DN 500
przy ci$nieniu do 50 mbar

Opis wyrobu:
Kolumna do balonowania typ Gr 4 przeznaczona jest
do zamykania przeptywu w gazociggach DN 80 - DN
400 (DN 500).

Opis dziatania:
Po przyspawaniu mufy ( 2%2"x 2" lub 3"x 2'4") do gazo-
ciagu, montowana jest na niej ,$luza’, ktéra umozliwia
hermetyczne wiercenie i usuniecie opitkow.
Nastepnie na $luze montowana jest kolumna i opusz-
czona zostaje do wnetrza gazociggu. Poprzez kolumne
wprowadzany jest balon do gazociggu. Napetnienie
balonu nastepuje przez rurke wprowadzajaca.

W koncowym etapie pracy, przez $luze wkrecany jest
korek zamykajacy mufe.

hiitz + baumgarten gmbh & co kg
Wytaczny przedstawiciel: TRANSTOOLS Sp. z 0.0., 20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 29, tel. 81/746 50 31
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Pojedyncza kolumna Rys.  Opis yagana A
Zpom iarem cisnienia 1 Pojedyncza kolumna, kompletna zmanometrami 4 360 400
i wezem3/4" do odpowietrzenia I=5 m,
Art.-Nr 360, Gr 4 3 stopki i 1 facznik do balonéw

2 Balon ,MDS 2“ @ 80 - 120 4 360574
Balon,MDS 3" @120 - 170 4 360576
Balon,MDS 4”@ 140 - 215 4 360578
Balon,MDS 6“ @ 240 - 315 4 360 782
Balon ,MDS 7“ @ 300 - 400 4 360 786

2 Balon typ,,Rugby” DN 500 4 360420

brak manometr kompletny z wtykiem 4 360 830
Do pomiaru przed balonem 0-60 mbar (dla DN 500)

3 Zawor kontrolny dla @ 80 - 215 4 360 555
Zawor kontrolny dla @ 240 - 500 4 360 755
Zawor kulowy 3” 4 360210

5 tacznik do mufy 2 1/2" (dla DN 80 - DN 200) 4 360216
gwint zew. 3" x 2 1/2" gwint wew.
tacznik do mufy 3“ (dla DN 250 - DN 500) 4 360215
gwint zew. 3" x 3" gwint wew.

5 tacznik gwint zew.3" x 2 1/2" gwint wew.
do siodetka PE FRIATEC 4 360 434
do siodetka PE PLASSON 4 360435
do siodetka PE GF 4 360 436

6 Pompka ssgco- ttoczaca z przytaczami 1 781 060
do napetniania i oprézniania balonéw

7 Waz ze ztaczkami do pompki, | =3m 781 040
Waz mostkujacy 3/4% 1=2m 2 360 239

9 Klucz hakowy 95-100 1 370029
i klucz szeSciokatny 4 mm

9a Klucz hakowy 120-130 1 360411

bez  Klucz ptasko-oczkowy 41 2 360410

10 Spray silikonowy do balonéw MDS 1 370790
Wyposazenie do wykonania obejscia str. 61

Wmagana A

1 Przyrzad do wiercenia, Perfekt”-3 1 260003

12 Drazek do frezu, 3/4" gwint wew., | =700 mm 1 123002
dla zamknie¢ DN 80 - DN 200

13 Nypel 3/4" x 3/8"x M12 1 409 820

14 Drazek | =720mm (dla DN 250 - DN 500) 1 142 001

7/8"gwint zew. x 5/8" gwint wew.
15 Frez z gwintem wew. 3/8” (dla DN 80 - DN 200)

@ 50 mm do stali 1 381118
@ 50 mm do zeliwa 1 381018
@ 50 mm, do PVCi PE, 1 295438
stosowac bez pilota

16 Wiertfo pilotujace z HSS, gwint zew. M12, 1 328002

do stali i zeliwa
17 Frez z gwintem wew. 7/8" (dla DN 250 - DN 500)

@71,5mm, do stali 317423
@ 71,5 mm do zeliwa 317413
18 Wiertto pilotujace z HSS, gwint zew. 5/8" 328011
do stali i zeliwa
19 Sluza3” 360 200
20 Grzechotka, kwadrat 20 mm 375561
21 Naped pneumatyczny lub hydrauliczny 237920
22 Drazek do korkéw 2" z kwadratem zew. 24 mm 1 360 124
(dla DN 80 - DN 200)
3D(;q;?:1< do korkéw 2 1/2” z kwadratem zew. 1 360 131
(dla DN 250 - DN 500)
23 Drazek do korkéw FRIATEC, 19 mm wew. 1 360 225
24 Drazek z magnesem, |= 800 mm 1 326 301
Drazek z magnesem, | =1000 mm ( dla DN 500) 1 326 302
25 Smar silikonowy, tuba 100g 1 370994
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Sluzy dodatkowe do obejscia

Rys.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Opis

Waz DN 50, | =6 m

z nyplami mosieznymi 2"i
2"x 2 %" (dwustronnie ) (Rys. 7)
Waz DN 50,1=10m

z nyplami mosieznymi 2“ i
2"x 2 %" (dwustronnie ) (Rys. 7)
tacznik do mufy 2

z gwintem zew. 2 %2" x 2" gwint wew.

Zawor kulowy 2 5 “

Nypel mosiezny 2, do potaczenia wezy
np. |I=6m z I=10m

tacznik 2 2" z zaworkiem 34"

Waz odpowietrzajacy 3%, kompletny

Czesci zamienne

Nypel mosiezny 2 %“ x 2"
O-Ring 70 x 4

Uszczelnienie do nypli mosieznych
Pokretto zaworu kulowego 272"
Sruba do pokretta zaworu 2 %"
Nypel 3“

Zawor kulowy 3/4“1.1.

Pokretto do zaworu 3"

Sruba do pokretta zaworu 3"
Nypel mosiezny 3/4" x 1
Koncéwka do spalania gazu

Koncowka do weza 3/4”
Koncéwka do weza nakrecana 3/4° kompletna
Waz 3/4", za1m
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Waz do obejscia
dla gazu dopuszczony do 10 bar

Wymagana
ilos¢
1

oo %
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Art.-Nr

dla 1 szt.

360 030

360 040

360 021

370110
316118

360 106
370136

316119
360 806
360 035
370535
370522
370 231
370230
370504
370 505
370232
370238
370234
370237
370 236
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Rys.  Opis Na cisnienie Sgﬂ;t MUfy 1 korkl pOd kOII.lmny
1 Mufa do spawania PN16 949008 do balonowania
z gwintem zew.2 %" x 2" gwint wew. PN 16 949 102
1 Mufa do spawania
z gwintem zew. 3" x 2 1/2" gwint wew. PN 16 949 028
2 Mufa do spawania,
zgwintem zew. 22" x 2" gwint wew.
pod korek cylindryczny z o-ringiem PN 16 949 122
2 Mufa do spawania

z gwintem zew. 3“ x 2 1/2" gwint wew.
pod korek cylindryczny z o-ringiem

3 Mufa do spawania PN 16 949 208
zgwintem zew. 22" x 2" gwint wew. i
gniazdem pod korek mosiezny z o-ringiem

3 Mufa do spawania PN 16 949 202
z gwintem zew. 3”.x 2 /2" gwint wew. i
gniazdem pod korek mosiezny z o-ringiem

4 Mufa z faza do spawania
z gwintem zew.2 2" x 2" gwint wew. PN 70 949018
Gwint zew. @95 mmx 11 x 2 %2” gwint wew.* PN 70 949 112
5 Korek stozkowy do spawania,
2" kwadrat zew. 24 mm PN16+70 950008
2 %" kwadrat zew. 30 mm 950 102
6 Cylindryczny korek do spawania,
2"z o-ringiem, kwadrat zew. 24 mm PN 16 950018
2% "z o-ringiem, kwadrat zew. 30 mm PN 16 950112
Cylindryczny korek mosiezny,
2"z o-ringiem, kwadrat zew. 24 mm 950518
2 %" zo-ringiem, 30 mm 950512
Cylindryczny korek do spawania, PN 16 950 038
2"z o-ringiem, szesciokat zew. 38 mm
7 Cylindryczny korek do spawania, PN 16 950 038
2"z o-ringiem, szesciokat zew. 38 mm
8 Korek mosiezny
2",z o-ringiem, kwadrat wew. 19 mm 950418
2"z o-ringiem, kwadrat wew. 19 mm 950 420
9 Kotpak
2" gwint wew., uszczelnienie ptaskie 952102
3" gwint wew., uszczelnienie pfaskie 952 103

* stosowac tagcznik nr 360 217 (do kazdej kolumny 1 facznik)
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Cisnienie napetniania balonow z powtoka tekstylna (typ RYGBY)

Cisnienie gazu

22 mbar | 50 mbar [100 mbar|150 mbar|200 mbar|300 mbar|400 mbar|500 mbar|800 mbar L
DN 80 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 1,8 =+’L
DN 100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 >+$
A
8 DN 125 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 ,‘\ 5 1\06\0(\\)
© m— \'(
S | DN150 0,6 0,6 0,6 0,8 1,0 Y e
5 AL ZWe
- ~e0
i | pN200 [ 04 0,4 0,6 0,8 J\ e
DN 250 04 04 0,6 >+ ?
(\Y)
DN 300 0,4 0,4 L) A
(\})
DN400 | 04 ) a
/0'
Przyktad 1 Przyktad 1
22 mbar | 50 mbar | 100 mbar|150 mbar|200 mbar|300 mbar|400 mbar|500 mbar (800 mbar 22 mbar | 50 mbar | 100 mbar|150 mbar (200 mbar|300 mbar|400 mbar|500 mbar 800 mbar
DN 80 1,0 1,0 10 1,0 1,0 12 15 1,8 2 DN 80 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 2
DN 100 1,0 1,0 10 1,0 1,0 12 1,5 S DN 100 N N i }\?
DN 125 0,8 0,8 1,0 1,0 12 \‘5 DN 125 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 ‘\‘5
DN 150 0,6 0,8 1,0 \‘1 DN 150 0,6 0,6 0,6 0,8 1,0 \‘1
DN 200 04 04 0,6 0,8 A DN 200 04 04 0,6 0,8 Y
DN 250 04 04 0,6 Q.ﬁ DN 250 04 04 0,6 °‘%
DN300 | 04 04 o Gazocigg DN 150, cisnienie DN300 | 04 04 1 W gazociaggu DN 100 maksymalne
> gazu 100 mbar - napetnic¢ > cisnienie zamkniecia to 500 mbar - balon napetnic
oNwe ] o ol balon do 0,6 bar oNfe ] o o do 1,8bar ( maksymalne ciénienie dla DN 100)
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System do zamykania przepltywu gazu
#~typ 351”7

do nawiercania i zamykania przeptywu w gazociggach stalowych
o srednicach 1“-2'%."oraz PE/ DN63 przy cisnieniu do 4 bar

Opis wyrobu:

Przyrzad typ, 351" stuzy do nawiercania gazociggdw sta-
lowy i zamykania przeptywu w zakresie DN25 — DN65
oraz gazociggdw PE o srednicy DN63, przy cisnieniu do
4 bar.

Opis dziatania:

Po przyspawaniu specjalnej dla tego systemu mufy
do gazociagu stalowego (1" - 2 %2") lub przygrzaniu
siodetka PE (+GF+, gwint zew. 2 2") do gazociaggu PE,
montowana jest tzw. $luza. Przez $luze nawiercany
jest gazociag, usuwane sg opitki, wciskany jest ttok
gumowy i wkrecany w mufe korek zaslepiajacy po
wykonanej pracy.

Nastepnie demontowana jest $luza.

hiitz + baumgarten gmbh & co kg
Wytaczny przedstawiciel: TRANSTOOLS Sp. z 0.0., 20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 29, tel. 81/746 50 31
66 www.transtools.pl, info@transtools.pl
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System zamykania przeptywu Rys.  Opis ArtNr
zakres 1”-2%" Art.-nr 351 1 Przyrzad do nawiercania,Perfekt’-3 260 003
2 Drazek do frezéw,
=700 mm, gwint wew. % dla 1”-2%2" 123003
=720 mm,
gwint zew. 7/8" x 5/8" gwint wew., dla 272" 142 001
3 Nypel, 34"
34" gwint zew. x 3/8” gwint wew. i @ 6,4 mm otwor
do mocowania pilota, dla 1” + 14" 409 825
Nypel,

34" gwint. zew. x 3/8" gwint zew.x M 12 gwint wew,, dla 172" + 2" 409 820
bez  Redukgja,

5/8" gwint zew. x M12 gwint wew., dla 272 328901
4 Sluza 2 1/2% dla 1“- 2" 360 000
Sluza 3“ dla 212" 360 200
5 Zawor kulowy 2 1/2" dla 1 - 2* 370110
Zawor kulowy 3° dla 272" 360210
6 Grzechotka, kwadrat przelotowy 20 mm 375561
7 Naped pneumatyczny / hydrauliczny 230902
8 Wiertto pilotujgce @ 6,3 mm, dla 1“ + 1%" 328007
Wiertto pilotujace z HSS, M 12 gwint zew., dla 1%2* - 212" 328 002
9 Frez, 3/8" gwint wew.
@25 mm, dla 1” 394314
@33 mm, dla 1%" 381115
@ 40 mm, dla 12" 381116
@ 50 mm, dla 2“ 381118
Frez, 7/8" gwint wew.
@ 65 mm, dla 212" 317412

10 tacznik 172" gwint wew. x 22" gwint zew.,, dla 1%“ + 1%2“ 360018
tacznik 2” gwint wew. x 2%2" gwint zew., dla 1% + 172" 360 020

tacznik 2%2" gwint wew. x 24" gwint zew., dla 2“ 360 021
tacznik 3” gwint wew. x 3" gwint zew., dla 212" 360215
11 Drazek do korkow:
1" kwadrat zew. 18 mm, dla 1“ 360118
1%," kwadrat zew. 22 mm, dla 14" + 172" 360123
2" kwadrat zew. 24 mm, dla 2“ 360124
2'4" kwadrat zew. 30 mm, dla 272" 360 131
12 Drazek z magnesem, dla 1“ + 1%" 326303
Drazek z magnesem, dla 1%z - 212" 326300
13 2 x uchwyt z trzpieniem @ 8 mm, dla 1“ - 272" 351029
i klucz szesciokatny 4 mm
14 Czop gumowy z gwintem zew. % “ dla 1" 351204
Czop gumowy z gwintem zew. %", dla 1%" 351205
Czop gumowy z gwintem zew. %", dla 172" 351206
Czop gumowy z gwintem zew. %", dla 2 351208
Czop gumowy z gwintem zew. % dla 22" 351212
15 Mufa stalowa do spawania, dla korka cylindrycznego z o-ringiem:
1" gwint wew. x 1%2" gwint zew., dla 1“ 949614
1%" gwint wew. x 2“ gwint zew., dla 1%4" 949615
1%2" gwint wew. x 2 gwint zew., dla 172 949616
2" gwint wew. x 22" gwint zew., dla 2 949618
24" gwint wew. x 3" gwint zew., dla 272" 949612
16 Stalowy korek cylindryczny z o-ringiem
1 kwadrat zew. 18 mm, dla 1“ 950014

1% " kwadrat zew. 22 mm, dla 14" + 172"
2" kwadrat zew. 24 mm, dla 2“
24" kwadrat zew. 30 mm, dla 22"
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nawiercanie rurociggéw 6
i zamykanie przeptywu %

Postep dzieki wytrwatosci

Nowa technika balonowania
rurociaggow stalowych'i PE
przy cisnieniu 4 bar
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Zamykanie rurociaggéw gazowych o cisnieniu
do 4 bar

Zamykanie rurociggdw gazowych publicznej sieci
zaopatrzenia w gaz za pomocg przyrzadéw do balo-
nowania zyskato uznanie jako niedrogi i bezpieczny
sposob dziatania w przypadku ci$nienia w rurociaggu
wynoszacego 1 bar.

W sieciach gazowych, ktére eksploatowane s3 z ci-
$nie-niem wiekszym niz 1 bar, obnizenie cisnienia do
poziomu ponizej 1 bar, aby umozliwi¢ prace z uzy-
ciem tradycyjnych urzadzen do balonowania nie za-
wsze jest wykonal-ne, a niekiedy bardzo kosztowne.
Aby dostarczy¢ na ry-nek kompetentne rozwiagzanie,
firma hitz + baumgarten od roku testuje w prak-
tycznych zastosowaniach na placach budowy nowa
technike balonowania do zamy-kania rurociggéw
gazowych o ci$nieniu do 4 bar
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Celem byt rozwoj sprawdzonego rozwigzania i jego
dalsze udoskonalenie.

Podczas opracowywania techniki balonowania dla
cisnienia zaporowego 4 bar wykorzystano 30 lat
doswiadczenia w produkgji urzadzen do balono-
wania i zamykania rurociggéw gazowych.

Punktem wyjscia byfa sprawdzona technika urza-
dzenia do balonowania z pomiarem ci$nienia
przed balonem i opatentowane balony typu MDS.

Urzadzenie do balonowania zostato tak zoptyma-
lizowa-ne pod wzgledem wymiaréw, ze powsta-
je mozliwie duzo miejsca dla balonu. Urzadzenie
wykonane jest ze stali szlachetnej i wypolero-
wane chemicznie. Gwarantuje to bardzo gtadka
powierzchnie, ktéra zmniejsza opory tarcia przy
przesuwaniu balonu. Wprowadzenie rury do osa-
dzenia balonu w rurociggu pod cisnieniem 4 bar
poprzez zawor kulkowy utatwia przektadnia zeba-
ta napedzana recznie korba.

Balon typu MDS do 4 bar, to nowe rozwigzanie,
ktére pozwala na napetnienie balonu (znajdujace-
go sie wewnatrz rurociggu) do cisnienia 8bar, bez
uszczerbku dla bezpieczenstwa w odniesieniu do
cisnienia rozrywajgcego. Balon zostat dodatkowo
znacznie wydtuzony, co zapewnia w przyblizeniu
dwukrotnie wiekszg powierzchnie przylegania.
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Obnizenie kosztow dzieki nowej
technice balonowania przy cisnieniu do 4 bar.

Zaleta w poréwnaniu z alternatywnymi systemami zamykania, jakie stosowane sg przy
cisnieniach powyzej 1 bar, jest optacalnosc:

+ Mniejsza czasochtonnos¢
+ Poreczna technika sprzetowa
«  Brak koniecznosci stosowania specjalnych ksztattek rurowych ( fitingéw)

Nawiercenie, osadzenie balonu i korka sg poréwnywalne z zastosowaniem znanych przy-
rzagdéw do balonowania. Rozmiar nawiertu rurociggu wynosi tylko 56,5 mm. Przyrzad
do balonowania moze by¢ wygodnie transportowany i obstugiwany przez jedng osobe.
Stosowane w powszechnie uzywanych przyrzadach do balonowania kré¢ce / obejmy/
ksztattki elektrooporowe z gwintem wewnetrznym 2“ i gwintem zewnetrznym 2 2"
znajduja zastosowanie rowniez w tym przypadku.
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Dane techniczne kolumny do balonowania

Rozmiary zastosowania: rura stalowa: DN 80 - 200
rura PE: Da 90 - Da 225
Maks. ci$nienie zaporowe: 4 bar
Cisnienie wewnetrzne balonu: zawsze 8 bar
Rozmiary balonéw: @ 70-90 mm, @ 90-120 mm, @ 120-160 mm, @ 160-215 mm
(dla wewnetrznej @ rury w mm)
Ciezar (tylko kolumny 360 500): 24,8 kg
Wysokos$¢ kolumny (z wsunietym zespotem dzwigni): 1475 mm (tacznie z manometrem)
Wymagana srednica otworu: 56,5 mm

Gwint przytaczeniowy na kolumnie do balonowania:  gwint zewnetrzny G 2 1/2"

Wyposazenie kolumn do balonowania

Poz. Nazwa P o'fr,zebna Nrzamoéw.
ilos¢
Pojedyncza kolumna do balonowania, kompletna z manometrem, wezem do odgazowania 3/4"
1 . . . 4 360 500
i 2 stopkami do osadzania balonu
2 Balon MDS4-D1- @ 70-90 do rury stalowej i polietylenowej 4 360513
Balon MDS4-D2- @ 90-120 do rury stalowej i polietylenowej 4 360514
Balon MDS4-D3- @ 120-160 do rury stalowej i polietylenowej 4 360516
Balon MDS4-D4- @ 160-215 do rury stalowej i polietylenowej 4 360518
3 Zawor kontrolny do balonéw MDS systemu 4 bar z pomiarem cisnienia przed balonem 4 360 855
4 Zawor kulowy 2 1/2" 4 370110
5 Adapter do mufy 2 gwint zewn. 2 1/2" x gwint wewn. 2 1/2" (przy mufie stalowej 949 028) 4 360 021
Adapter, gwint zewn. 2 1/2" x gwint wewn. 2 1/2" (przy obejmie PE balonu zaporowego)
do obejmy FRIATEC do osadzania balonu 4 360 024
do obejmy PLASSON do osadzania balonu 4 360 025
(do obejmy GF do osadzania balonu adapter nie jest wymagany)
6 Pompka ssgco-ttoczaca z szybkoztgczami, kompletna, 3 m 1 781 060
7 Waz z szybkoztgczami 1 781 040
8 Adapter z manometrem 0-4 bar, do napetniania przestrzeni miedzy balonami 1 360 540
9 Waz do bocznikowania 3/4", 2m 1 360 239
10 Klucz hakowy 95-100, z czopem i sze$ciokatny klucz kotkowy 4 mm 1 370029
11 Srodek antyadhezyjny (aerozol silikonowy) 1 370790
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Wyposazenie do nawiercania i osadzania korkéw

Poz. Nazwa P otlrlzebna Nr zamow.
ilos¢
1 Przyrzad do nawiercania,Perfekt”-3 1 260003
2 Drazek do nawiercania, gwint wewn. 3/4", dlugos¢ 580 mm 1 123 065
3 tacznik gwint zewn. 3/4" x gwint zewn. G 3/8" x gwint wewn. M12 1 409 820
4 Frez z gwintem wewn. 3/8"
@ 56,5 mm, do rury stalowej 1 381112
@ 56,5 mm, zmniejszona ilo$¢ wiéréw, tylko dla rur PE, 1 295528
5 Wiertto pilotujace HSS z gwintem zewn. M12, do rury stalowej 1 328002
6 Sluza do nawiercania 2 1/2" 1 360 000
7 Grzechotka do nawiercania, 20 mm 1 375561
8 Silnik pneumatyczny ( lub hydrauliczny do wyboru ) 1 230902
9 Drazek do wkrecania korkéw 2° kwadrat zewn. 24 mm (do rury stalowej) 1 360 124
10 Drazek do wkrecania korkéw mosieznych, kwadrat wewn. 19 mm (do rury PE) 1 360 225
11 Drazek magnetyczny, z przegubem 1 326 304
12 Sluza do drazka magnetycznego z przegubem 1 360 004
Wypychacz z gwintem 3/8", do frezéw do PE o zmniejszonej ilosci wiéréw 1 295 600
13 Smar silikonowy, tubka 100 g 1 370994
bez Smar silikonowy, puszka 1 kg 1 370997
bez Talk, puszka 0,5 kg 1 370998
14 Mufa stalowa, gwint zewn. G 2 1/2" x gwint wewn. G 2, z wytoczeniem pod 949 028
O-ring (zastosowanie w przypadku rury stalowej)
14 Cylindryczny korek stalowy, gwint zewn. G 2* z O-ringiem, 950018

kwadrat zewn. 24 mm (zastosowanie w przypadku rury stalowej)
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Skrzynka transportowa z drewna,
dla 1 kolumny do balonowania 4 bar,
manometru i weza (bez zawartosci)

Nr zamdwieniowy 360 591

Oproécz powyzszej skrzynki wystepuja:

Skrzynka transportowa

na przyrzady do nawiercania i akcesoria
(bez zawartosci)

Wymiary: 1080 x 420 x 210 mm

Nr zamoéwieniowy 370 992

Skrzynka transportowa
tylko na balony (bez zawartosci)
Wymiary: 1010 x 430 x 505 mm

Nr zamodwieniowy 360 493
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Rys.

Rys.

106

Opis

Balon zaporowy w ostonie Rugby z Nylonu,
manometr, osfona manometru,
zawor kulowy 1/4" ze ztaczka do weza:
DN 50, otwér @ min. 31 mm

DN 65, otwor @ min. 31 mm

DN 80, otwér @ min. 36 mm

DN 100, otwoér @ min. 36 mm

DN 125, otwor @ min. 36 mm

DN 150, otwdr @ min. 36 mm

DN 175, otwér @ min. 45 mm

DN 200, otwor @ min. 45 mm

DN 250, otwor @ min. 45 mm

DN 300, otwér @ min. 59 mm

DN 325, otwér @ min. 72 mm

DN 350, otwér @ min. 72 mm

DN 400, otwor @ min. 72 mm

Balon zaporowy w ostonie z Terylenu,
manometr, osftona manometru,
zawor:

DN 450, otwor @ min. 90 mm

DN 500, otwor @ min. 90 mm

DN 550, @ .90 mm

DN 600, otwér @ min. 115 mm

DN 700, otwér @ min. 115 mm

DN 800, otwér @ min. 115 mm

DN 900, otwér @ min. 140 mm

DN 1000, otwér @ min. 140 mm

Wieksze balony zaporowe na specjalne zamoéwienie!

Opis

Reczny balon zaporowy w ostonie Rugby z Nylonu,
z manometrem i ostong manometru,
2 zawory 1/4" ze ztgczkami do wezy:
DN 80, otwor @ min. 31 mm

DN 100, otwor @ min. 31 mm

DN 125, otwér @ min. 36 mm

DN 150, otwér @ min. 36 mm

DN 200, otwoér @ min. 36 mm

DN 250, otwor @ min. 45 mm

DN 300, otwor @ min. 45 mm

DN 350, otwér @ min. 72 mm

DN 400, otwér @ min. 72 mm

Wieksze balony na specjalne zamoéwienie!

Przestrzegac przepiséw BHP!

Art.-Nr

780101
780102
780103
780 104
780 105
780 106
780107
780 108
780110
780112
780113
780114
780116

780018
780020
780022
780024
780028
780032
780036
780 040

Art.-Nr

780403
780 404
780 405
780 406
780408
780410
780412
780414
780416

Reczne balony zaporowe
w antystatycznej ostonie syntetycznej
Art.-Nr 780R

Reczne balony zaporowe

w syntetycznej ostonie antystatycznej,
Z pomiarem cisnienia gazu przed balonem

Art-Nr 780BR
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Czesci zamienne i osprzet Rys.  Opis P
do balonéw Rug by 1 Rurka stalowa do:

DN 65 781302
DN 80 781303
DN 100 781 304
DN 125 781 305
DN 150 781 306
DN 200 781308
DN 250 781310
DN 300 781312
DN 400 781316
DN 500 781320
Stozkowy korek gumowy do:

DN 50 - 65 (48 x 26 x 10) 780503
DN 80 - 250 (66 x 35 x 10) 780 504
DN 300 -400 (100 x 64 x 10) 780 508
DN 450-500 (119x 72 x 14) 780510
DN 600 - 700 (150 x 87 x 21) 780532
DN 900 - 1000 (176 x 117 x 21) 780 540
Tasma klejaca (do 8 napraw) 781002
Manometr + ostona manometru 781003
Manometr 360 826
Ostona manometru 781118
Trojnik 1/4" 781013
Redukcja 1/4“gwint zew. x 1/8" gwint wew. 781014
Kapturek 20 mm 781008
Zawor kulowy 1/4% koricdwka do weza 781006
Zawor kulowy 1/4% szybkoztacze wtyk 781019
Nakretka do pokretta zaworu 781017
Pokretto do zaworu 1/4" 781016
Koncéwka do weza, zwykta 781018
Szybkoztacze do weza, wtyk 781020
Etykieta z oznaczeniem wielkosci balonu:

do DN 50 781401
do DN 65 781402
do DN 80 781403
do DN 100 781404
do DN 125 781405
do DN 150 781 406
do DN 200 781408
do DN 250 781410
do DN 300 781412
do DN 350 781414
do DN 400 781416
Zacisk @ 10 mm 781001
Zacisk @ 16 mm 781011
Zacisk Srubowy, @ 10 - 16 mm 781012
Zacisk Srubowy, @ 12 - 20 mm 781 111
Talk, 0,5 kg 370999
Pompka ssaco ttoczaca 781 060
Waz z szybkoztaczami, =3 m 781040
Szybkoztacze MDS 781 041
O-ring (wewnatrz, na ttoku), wymagane 2 szt. 781080
Sprezyna zaworu zwrotnego 781075
Kulka @ 15 mm 781015
Podstawa ze sklejki 781 065
Uchwyt stalowy z gumowymi naktadkami 781071
Koncéwka zaworu zwrotnego 781 085
Uszczelnienie pod koncowke zaworu zwrotnego 781086
Ttok z o-ringami 781090
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Rys.

Rys.

108

Opis ArtNr Pecherze gumowe
Pecherz gumowy

Nr0do DN 50 + 63 781 201
Nr 1 do DN 80 781203
Nr 2 dor DN 100 + 125 781204
Nr3 do DN 150 + 175 781 206
Nr 5 do DN 200 + 225 781208
Nr 7 do DN 250 781210
Nr 8 do DN 300 + 325 781212
Nr 10 do DN 350 781214
Nr 12 do DN 400 781216
Nr M 8 do DN 450 + 500 781220
Nr M 9 do DN 600 781224
Nr M10 do DN 650 + 700 781228
Nr M12 do DN 750 + 800 781236
Nr M12 do DN 900 781238
Nr M12 do DN 1000 781 240

Wieksze pecherze na specjalne zamoéwienie!

Opis Art-Nr Ostony syntetyczne, antystatyczne
Powtoka nylonowa RUGBY do: do DN 400 z nonn u, Rugby
DN 50 782301

DN 65 782302

DN 80 782303

DN 100 782304

DN 125 782305

DN 150 782306

DN 175 782 307

DN 200 782308

DN 225 782309

DN 250 782310

DN 300 782312

DN 325 782313

DN 350 782314

DN 400 782316

Ostona z terylenu:

DN 450 782218

DN 500 782220

DN 600 782224

DN 700 782228

DN 800 782232 2
DN 900 782236

DN 1000 782240

Wieksze powtoki na zyczenie!

Od DN 450 powtoka wykonana jest z terylenu.
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Reczne balony typu MDS Rys.  Opis Art.-Nr
wzmocniony wiékning balon gumowy 1 Reczny balon zaporowy typu MDS z
Art-Nr 780 MDS manometren;wosloniei

zaworem 1/4" z szybkoztagczem

@ 60 - 80 mm, otwér @ min. 50 mm 780703
@ 80 - 120 mm, otwdr @ min. 50 mm 780704
@ 120-170 mm, otwor @ min. 50 mm 780 706
@ 140 - 215 mm, otwér @ min. 50 mm 780708
@190 - 270 mm, otwér @ min. 72 mm 780710
@ 240 - 315 mm, otwor @ min. 72 mm 780712
@ 300 - 400 mm, otwor @ min. 90 mm 780716
@450 - 600 mm, otwor @ min. 115 mm 780720
@600 - 800 mm, otwor @ min. 140 mm 780732
@ 800 - 1000 mm, otwor @ min. 190 mm 780740

Czesci zamienne i pompka do balonéw,
Czesci zamienne i pompka do balonéw, str. 107

Przestrzegac przepiséw BHP! Balonow typu MDS ze wzgledéw technicznych
i ekonomicznych nie naprawia sie!

Rgcz“e balony typu MDS Rys.  Opis Art.-Nr
z pomiarem cisnienia gazu przed balonem, 2 Balon typu MDS,
Wzmocniony w’réknlnq balon gumowy z pomiarem ci$nienia przed balonem, manometrem
w ostonie i zaworem 1/4“ z szybkoztaczem
Art-Nr 780B MDS @60 - 80 mm, otwor @ min. 50 mm 780803
@80 - 120 mm, otwoér @ min. 50 mm 780 804
@ 120- 170 mm, otwér @ min. 50 mm 780 806
@ 140 - 215 mm, otwor @ min. 50 mm 780 808
@190 - 270 mm, otwor @ min. 72 mm 780810
@ 240 - 315 mm, otwor @ min. 72 mm 780812
@ 300 - 400 mm, otwér @ min. 90 mm 780816
@ 450 - 600 mm, otwér @ min. 115 mm 780 820

Czesci zamienne i pompka do balonéw,
Czesci zamienne i pompka do balonéw, str. 107

Przestrzegac przepiséw BHP! Balonéw typu MDS ze wzgleddw technicznych
i ekonomicznych nie naprawia sie!
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Rys.

Rys.

Rys.
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Opis

balony do cisnienia medium 1bar,
Z wezem, manometrem i zaworem:
@60 -80 mm

@80-120 mm

@120-170 mm

@ 140-215mm

@190 -270 mm

@240-315mm

@300 - 400 mm

@ 450 - 600 mm

@600 - 800 mm

@ 800 - 1000 mm

@ 1000 - 1200 mm

Opis

Balon kanatowy MDS ( cisnienie medium do 4 bar),
z wezem, manometrem i zaworem
@ 60 -80 mm

?80-120 mm

@120-170 mm

@140-215mm

@190 -270 mm

©240-315mm

@300 - 400 mm

@ 450 - 600 mm

@ 600 - 800 mm

@ 800 - 1000 mm

@ 1000 - 1200 mm

Opis

Balon kanatowy MDS ( cisnienie medium do10 bar),
Z wezem, manometrem i zaworem

@60 -80 mm

@80-120 mm

©120-170 mm

@ 140-215mm

@190 -270 mm

@240-315mm

@300 - 400 mm

@ 450 - 600 mm

@ 600 - 800 mm

Wiegksze $rednice na zamoéwienie specjalne!
Czesci zamienne i pompka

Art.-Nr

780911
780912
780913
780914
780915
780916
780917
780918
780919
780920
780921

Art.-Nr

780 941
780942
780943
780 944
780 945
780 946
780 947
780948
780949
780950
780951

Art.-Nr

780991
780992
780993
780994
780995
780996
780997
780998
780999
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Kanatowe balony zaporowe MDS
z wezem, manometrem i zaworem odcinajacym
Art.-nr 780K

Zastosowanie: kanalizacja, woda, gaz, petrochemia.

Powtoki specjalne na zamoéwienie!

Balon wprowadzany jest do rurociggu
osiowo w stanie nienapetnionym!
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Mechaniczny korek Rys. Opis Art-Nr
Art.-Nr 793 1 Mechaniczny korek z przepustem
(zamknietym kotpakiem ), cisnienie medium maks. 500 mbar
Rozmiar Zakres Przepust
70/80 mm 269 - 90 mm 1/2" 793 003
100 mm @95-110 mm 3/4" 793 004
1 125 mm 2118-135mm 3/4" 793 005
150 mm @145-160 mm 3/4" 793 006
200 mm ©190 - 205 mm 3/4" 793 008
250 mm ©236-251 mm 3/4" 793010
300 mm 2292 -304 mm 3/4" 793012
Tlok pneumatyczny z naturalnego Rys. Opis AFLNY
kaUCZUku’ Wzmocnlony tkanlnq’ 2 Ttok pneumatyczny z naturalnego kauczuku,
ba rdZO eIaStyczny wzmocniony tkaning, bardzo elastyczny
Art.-Nr 794 cisnienie medium maks. SOIO’mbar: -
Zakres Diugos¢ Cisnienie w ttoku
40-80 mm 195 mm 1,8 bar 794 003
65-100 mm 195 mm 1,5 bar 794 004
75-150 mm 270 mm 1,5 bar 794 006
= = 90-250 mm 470 mm 1,5 bar 794010
e - - 3 200 - 400 mm 700 mm 1,5 bar 794016
3 . J 250 - 600 mm 1110 mm 1,5 bar 794024
i 4 500 - 1000 mm 1050 mm 1,5 bar 794 040
2 600 - 1200 mm 1110 mm 1,5 bar 794 048
Z wezem do napetniania =3 m
Wyposazenie (bez ilustracji) Art.-Nr
Linka, [=3m 794 303

794 304

; Linka wzmocniona, z szekla i oczkiem,|= 3 m
; ‘_ Linka wzmocniona, z szeklg i oczkiem | =5m 794 305
3

Z wezem do napetniania [=3m
i zaworem bezpieczenstwa

Z wezem do napetnianial =3 m

. ) ; Korki mechaniczne i pneumatyczne oraz pneumatyczne
i zaworem bezpieczenstwa.

ttoki musza by¢ podparte!
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